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发泡剂
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SOLKANE® 365 – 
塑料泡沫用多面性发 泡剂

产品概述

SOLKANE® 365mfc 是0 ODP的最新一代的氢氟烃。它是一种无色、气味极轻
微、沸点40 °C的易于室温下操作的纯液态化合物, 广泛用于 PU 泡沫、溶剂或热
导流体。

SOLKANE® 365mfc 的化学稳定性比 HFC 141b 更佳。因此, 如果将 
SOLKANE® 365mfc 储存在适当的条件下，无需添加稳定剂 (具体信息参见 
SDS)。

顶配组合

SOLKANE® 365mfc 是一个完美的团队合作者。它可与多种其他有机发泡剂 (例
如其他 HFCs 或者碳氢化合物) 混溶。根据您的需求, 可创造出无限的共发泡的
可能性。

 SOLKANE® 365mfc 与环戊烷共发泡可极大地改善 λ 值且拥有降低 PU泡沫密
度的潜能。这意味着, 在您的系统中采用 SOLKANE® 365mfc 可最大程度地降
低原料成本并同时改善保温性能。这就是我们所说的双赢之道！
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助力防火减灾

当要求消防安全时, SOLKANE® 365mfc 是您的第一选择。对于现代 PU 产品, 
尤其是在建筑行业, 消防分类以及防火性能测试越来越重要。同时使用我们的 
IXOL® 系列反应性阻燃剂多元醇, SOLKANE® 365mfc 基 PU 泡沫具有达到有
机保温材料最高等级的可能性。

前沿竞争力

就具有竞争性价格的高性能 PUR 而言, SOLKANE® 365mfc 极具竞争
性。SOLKANE® 365mfc 可向您提供任何 0 ODP 发泡剂的最佳 λ 值。我们最
新的生态效益研究显示了 SOLKANE® 365mfc 在 PUR/PIR 产品中发挥最佳经
济和生态效益！

最佳选择

我们的 SOLKANE® 365/227 混合物系列是获批用于多种应用的溶液, 是充分
利用 SOLKANE® 365mfc 优势的不易燃混合物。



4  Solvay Special Chem

物理数据

稳定性和储存
与 HFC 141b 相比, SOLKANE® 365mfc 的热稳定性和化学稳定性均较好。不
得将其暴露于强碱性化合物或碱性金属中。高温或/和高压条件下, 可能与反应性
金属 (例如, 锌、铝及其合金、镁) 以及空气发生危险反应。在 PU 泡沫的组合料
系统中, SOLKANE® 365mfc 已被验证稳定性较好, 因此无需添加任何稳定剂。
应将 SOLKANE® 365mfc 储存在凉爽且通风良好的区域。应避免接触热源、明
火或火花。 

关于更多信息, 请参阅我们的 SDS 或咨询我们的专家。在原始密闭圆形容器中, 
可提供两年的产品质量保证。

质量

包装

下表显示了索尔维提供的基于 SOLKANE® 365mfc 的发泡剂的物理特性。

SOLKANE® 365mfc 有以下包装形式：

一次性圆桶  
(240 kg)

ISO 罐 (20 mt) 公路运油车  
（20 mt，仅欧洲 )

其他量  
应要求

SOLKANE® 365mfc 的纯度 最低 99.5%
水含量 最高 100 ppm
酸含量 最高 1 ppm
非挥发性残留物 最高 100 ppm

化学名: 1,1,1,3,3-五氟丁烷 1,1,1,3,3-五氟丁烷与  
1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷的混合物

化学式 CF3-CH2-CF2-CH3 CF3-CH2-CF2-CH3 和 CF3-CHF-CF3

比例 [质量-%] 100 93/7 87/13
平均分子量 [g/mol] 148.09 149.6 150.9
沸点 [ °C，1.013 bar] 40.2 30 24
可燃性 是 否 否
20 °C 下蒸汽压力 [kPa] 47 70 93
20 °C 下液体密度 [kg/dm3] 1.27 1.28 1.29
20 °C 下蒸汽密度 (空气 = 1) 5.7 6.4 6.5
25 °C 下气相导热系数 
[mW/m.K] 10.6 10.7 10.9

20 °C 下液体粘度 [µPa.s] 452 447 432
23 °C 下水溶解度 [g/kg] 0.84 0.84
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SOLKANE® 365/227

蒸汽压力随温度的变化

SOLKANE® 365/227

液体密度随温度的变化

液体密度

SOLKANE® 365/227

粘度随温度的变化

粘度

蒸汽压力

SOLKANE® 365mfc 

混合物 93:7 

混合物 87:13

SOLKANE® 365mfc 

混合物 93:7 
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多元醇溶解度* 低于 SOLKANE® 141b 的已知值, 大多数情况下高于碳氢化合物
的相应值。

* 溶解度, 单位为 g/100 g 多元醇
** 预计 SOLKANE®365/227 混合物溶解行为无变化。SOLKANE® 365/227 混 
 合物与纯 SOLKANE® 365 几乎相同。

SOLKANE® 365mfc 是一种材料友好型化合物。它可与下表所示的多种密封材
料相容。SOLKANE® 365  

的材料相容性

多元醇中的溶解度 

材料 重量变化百分比

热塑性

PVC - 0.02
PE-HD 0.4
PMMA 57
聚碳酸酯 0.3
PP 0.2
尼龙 66 - 0.3
PS 0.2

弹性体

氯丁橡胶 1.0
氟橡胶 A 90.5
EPDM 1.6
天然橡胶 7.2
丁腈橡胶 2.5
硅酮 16.1
浸没 7 天后重量变化 %。

多元醇
SOLKANE® 

141B
SOLKANE® 
365mfc **

正戊烷 环戊烷

Caradol® 585 100 32 5 11
蓖麻油 100 18 47 100
乙二醇 4 3 1 1
IXOL® M125 37 5 2 5
Stepanpol® 3152 33 30 6 7
TCPP 100 100 10 100
Tercarol® A 350 100 100 36 100
Tercarol® RF 55 100 100 4 18
Voranol® RA 
640 100 100 20 100
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混溶性
如上文所述，SOLKANE® 365mfc 可与多种有机化合物混溶。它甚至可与一些常
用的发泡剂共混形成共沸物。

索尔维提供的 SOLKANE® 365mfc/227ea 混合物无闪点 (ISO 1516/1523), 
不按易燃液体法规管控。该混合物为非共沸混合物，处理过程中可能发生变
化。SOLKANE® 227ea 浓度低于 5 质量% 时, 液体变得易燃。

纯 SOLKANE® 365mfc 的闪点低于 –27 °C (DIN 51755, Teil 2), 但难以点燃。
最低起燃能量约是正戊烷的 50 倍，为 10.4 mJ (25 °C, 1 bar下在空气中体积含
量 8 %)。

干燥空气中标准条件下的爆炸极限为: 

■ 爆炸下限 (LEL)    空气中 3.6%，按体积

■ 爆炸上限 (UEL)   空气中 13.3%，按体积

有关更多信息，请阅读我们的可燃性特征和处理相关手册。

易燃性

化合物
组成 

[pbw SOLKANE® 365mfc]
沸点 [°C]

甲醇 94 37.5
乙醇 97.5 39.5
正戊烷 58 27
异戊烷 46 22.5
环戊烷 72 32
1,2-反式-二氯乙烯 70 36
Galden HT 55 65 36
Galden HT 70 66 37
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免责声明: 
认为此处提供的所有声明、信息和数据均准确可靠, 但不包含任何形式的明示或默示担保、保证或责任。关于可能使用我们产品的声明或建议没有关于任何此类使用不存在专利侵权的陈述或保证, 且也不
建议侵犯任何专利。用户不应假设已指明所有安全措施, 或者可能不需要其他措施。w

w
w
.a
hl
er
sh
ei
ne
l.d

e

Solvay Fluor GmbH

Postfach 220
30002 Hannover 
Germany

电话 +49 511 857-2444 
传真 +49 511 817338
solkane.foamingagents@solvay.com

索尔维化工（上海）有限公司

中国上海市 (201108)  
莘庄工业区金都路 3966  
号

电话 +86 21 23501607
传真 +86 21 23501114

Solvay Fluorides LLC

3737 Buffalo Speedway, 
Suite 800 Houston, Texas 
77098 
USA

电话 +1 713 525-6000
传真 +1 713 525-7805


